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Code 
without metal 
box

Weight Packaging

kg lbs mm inch pcs/box

F00385P0A 16 35 357x357x275 14,1x14,1x10,8 1

F00287P0A 16 35 357x357x275 14,1x14,1x10,8 1

000390000 21 46 357x357x275 14,1x14,1x10,8 1

000392000 23 50 357x357x275 14,1x14,1x10,8 1

000395000 23 50 480x370x265 18,9x14,6x10,4 1

000397000 20 44 480x370x265 18,9x14,6x10,4 1

000256000 10 22 357x357x275 14,1x14,1x10,8 1

F0023500B 13 29 357x357x275 14,1x14,1x10,8 1

F0023600B 13 29 357x357x275 14,1x14,1x10,8 1

F0023300B 14 31 357x357x275 14,1x14,1x10,8 1

F0023400B 14 31 357x357x275 14,1x14,1x10,8 1

F0024000A 24 53 480x370x265 18,9x14,6x10,4 1

F0024100A 24 53 480x370x265 18,9x14,6x10,4 1

F00340070 17 37 357x357x275 14,1x14,1x10,8 1

PRODUCTS’ RANGE   WEIGHT AND PACKAGING

Hose:
- length 4 m
- Ø 1”

PERFORMANCE

IT. Stazioni di travaso gasolio ad uso privato.
Facili da installare, versatili e compatte 
trovano applicazione dove è necessario 
completare serbatoi mobili o interrati con il 
gruppo di distribuzione. 
Sono dotate di valvola di fondo con filtro e 
supporto pistola. Lunghezza tubo erogazione 
4 metri (a richiesta 6 metri). 

Possono essere integrate con cassetta 
metallica di protezione dei componenti e con 
filtro separatore d’acqua. 
Sono disponibili anche tutti gli accessori 
necessari al completamento dell’installazione.

FR. Stations de transvasement du gasoil à 
usage privé. Faciles à installer, mobiles et 
compactes, elles sont utilisables là où il est 
nécessaire de compléter des réservoirs mobiles 
ou enterrés par le groupe de distribution. 
Elles sont pourvues de soupape de pied avec 
filtre et support pistolet. Longueur du tuyau de 
distribution 4 mètres (6 mètres sur demande). 

Elles peuvent être intégrées dans un coffre 
métallique pour la protection des composants 
et livrées avec un filtre séparateur d’eau. 
Tous les accessoires nécessaires pour 
compléter l’installation sont également 
disponibles.

DE. Dieselförderstation für Privatgebrauch. 
Leicht installierbar, vielseitig und kompakt;  
zur Anwendung dort, wo bewegliche oder 
unterirdische Tanks mit dem Abgabeaggregat 
auszustatten sind. Sie verfügt über 
Bodenventil mit Filter und Zapfpistolenhalter. 
Länge des Abgabeschlauchs 4 m (auf Wunsch 
6 m). 

Kann mit Metallgehäuse zum Schutz der 
Bauteile und Wasserausscheidungsfilter 
ergänzt werden. Es sind auch alle zur 
vollständigen Installation erforderlichen 
Zubehörteile erhältlich.

- Portata fino a 90 l/min
- Precisione del conteggio: +/- 1%
- Disponibile in versione AC e DC
- Rumorosità minore di 75 dB

- Débit : jusqu’à 90 l/min
- Précision : +/- 1 %
- Disponible en version CA et CC
- Bruit : inférieur à 75 dB

- Durchflussmenge bis 90 l/Min.
- Abgabegenauigkeit: +/- 1%
- Erhältlich in den Ausführungen AC und DC
- Kleinster Lärmpegel 75 dB
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Flow-rate
up to

l/min90

ST Panther 56 K33
Metal box (565x308x582)
Code: 00933100A

(up to 24 gpm)

Code
without metal 
box

Code
with metal box Description

Fluids Flow-rate Voltage Meter Nozzle Filter Inlet

type l/min gpm AC V./Hz
DC Volt

Power
Watt

Amp.
max.

mod. type H2O
filter

BSP

F00385P0A - ST Panther 56 K33 56 15 230/50 350 3 K33 Man. NO 3/4”

F00287P0A F00365P0A ST Panther 56 K33 A60 56 15 230/50 350 3 K33 Aut. NO 3/4”

000390000 - ST E 80 K33 80 21 230/50 700 3,5 K33 Man. NO 1”

000392000 00036700B ST E 80 K33 A80 75 20 230/50 700 3,5 K33 Aut. NO 1”

000395000 - ST E 120 K33 90 24 230/50 1150 5,7 K33 Man. NO 1”

000397000 00036900B ST E 120 K33 A120 90 24 230/50 1150 5,7 K33 Aut. NO 1”

000256000 - ST Viscomat 70 K33 (Rapsoil) 30 8 230/50 950 4,6 K33 Man. NO 1”

- F00265020 ST Viscomat 90 K600 (Rapsoil) 65 17 230/50 1600 7,8 K33 Man. NO 1”

F0023500B - ST ByPass 3000/12V K33 40 10 12 260 22 K33 Man. NO 3/4”

F0023600B - ST ByPass 3000 inline 24V K33 40 10 24 300 12 K33 Man. NO 3/4”

F0023300B - ST ByPass 3000/12V K33 A60 35 9 12 260 22 K33 Aut. NO 3/4”

F0023400B - ST ByPass 3000 inline 24V K33 A60 35 9 24 300 12 K33 Aut. NO 3/4”

F0024000A - ST Bipump 12V K33  Self 3000 80 21 12 530 44 K33 Man. NO 1”

F0024100A - ST Bipump 24V K33  Self 3000 80 21 24 540 22,5 K33 Man. NO 1”

- F0039900A ST Bipump 12V K33 A120 (Rapsoil) 80 21 12 530 44 K33 Aut. NO 1”

F00340070 - ST Panther 12V K33 A60 56 15 12 420 35 K33 Aut. NO 3/4”

PRODUCTS’ RANGE   TECHNICAL DATA

Accuracy
+/- 

1 %

The units can also be supplied for operating under different voltages and without meter.

ON REQUEST

AC pump
E 80  -  E 120

AC pump
Panther 56 - 72

AC pump
Viscomat 70 - 90

DC pump
Bypass 3000

DC pump
Panther DC

DC pump
Bipump

ON REQUEST

Meter
K33

Manual
nozzle

Meter
K600

Automatic
nozzle
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